
So funktioniert digitale Ernte: Die Wiegewerte 
des Ernteguts werden von der DEW-Waage 
unmittelbar und drahtlos auf die Ernte-App über-
tragen und per ID-Chip einem Helfer zugeordnet 
- effizient, transparent, nachweisbar  

Automatische Kfz-Erkennung

www.dew-waagen.de

Software untersucht Bilder von IP-Kameras
Die Software für Kfz-Kennzeichenerkennung unseres Kooperations-
partners Hinn untersucht vollautomatisch die Bilder von IP-Kameras 
und liefert auf Anfrage das Kfz-Kennzeichen. 

Abfertigung - vereinfacht und beschleunigt
Software und Kamera werden einfach mit dem IT-System des Unter-
nehmens verbunden. Die automatisierte Kfz-Zeichen-Erfassung redu-
ziert die Abfertigung auf wenige Sekunden. 

Automatisierung senkt Fehlerrate auf Null 
Das anstrengende Ablesen der Kennzeichen am Monitor oder durch 
ein Fenster entfällt. Unvollständige, falsche oder nicht einheitliche 
Eingaben der Kfz-Nummern werden vermieden.

Flexible Vernetzung mit allen Komponenten 
Die Software von Hinn ist die einzige Anwendung auf dem Markt, die 
mit nahezu allen IP-Kameras und IT-Systemen vernetzt werden kann 
- das macht die Anschaffung zusätzlicher Ausstattung überflüssig. 



Für schnellere Fahrzeugabfertigung   
Software ermöglicht mannlose Fahrzeugwaagen - per Tastendruck kann das Kfz-Zeichen  
in jeden Lieferschein übertragen werden - Programm arbeitet unauffällig im Hintergrund

	    

Automatisierung senkt 
Fehlerrate auf Null

Abfertigung - vereinfacht 
und beschleunigt

Software untersucht Bilder von IP-Kameras
Die Software für Kfz-Kennzeichenerkennung unseres Koopera-
tionspartners Hinn untersucht vollautomatisch die Bilder einer oder 
mehrerer IP-Kameras, erkennt automatisch Kfz-Kennzeichen und 
liefert die Kennzeichen auf Anfrage. Das anstrengende Ablesen der 
Kennzeichen am Monitor oder durch ein Fenster entfällt. Unvoll-
ständige, falsche oder nicht einheitliche Eingaben der Kfz-Nummern 
werden vermieden. Die Fehlerrate wird auf Null gesenkt. 

Programm arbeitet im Hintergrund
Das Programm arbeitet vollständig im Hintergrund. Nach dem Start 
am PC macht nur das Taskleistensymbol neben der Uhr auf die Soft-
ware aufmerksam. Holt man die Software in den Bildschirm-Vorder-
grund, werden Schnappschüsse der Kamera angezeigt, ein Status-
fenster zeigt Details zu den gerade aktiven Erkennungsergebnissen. 
Während bei manueller Erfassung die Verweildauer auf der Fahr-
zeugwaage teils mehrere Minuten beträgt, dauert die Abfertigung mit 
Hilfe der Software für Kennzeichen-Erkennung nur wenige Sekunden.

Wenige Sekunden Verweildauer auf Waage
Die Verbindung einer Fahrzeugwaage mit der Software für Kenn-
zeichen-Erkennung vereinfacht und beschleunigt die Fahrzeugab-
fertigung. Die Komponenten (Software und Kamera) werden dabei 
einfach mit dem IT-System des Unternehmens verbunden und kon-
figuriert. Während bei manueller Erfassung die Verweildauer auf der 
Fahrzeugwaage teils mehrere Minuten beträgt, dauert die Abfertigung 
mit Hilfe der Software für Kennzeichen-Erkennung nur wenige Se-
kunden.

Mannlose Fahrzeugwaagen möglich
Mit dem System lassen sich mannlose Fahrzeugwaagen und höchste 
Erkennungsraten realisieren.

Kfz-Zeichen per Tastendruck im Lieferschein 
Das erkannte Kfz-Kennzeichen kann per einfachem Tastendruck in 
jedes vorhandene Lieferschein-Erfassungsprogramm übertragen 
werden - ohne Implementierung einer Schnittstelle.



Lücken-Vermeidung bei Erfassung	
Die Software von Hinn ist die einzige Anwendung auf dem Markt, die 
flexibel mit nahezu jeder IP-Kamera und jedem fremden IT-System 
vernetzt werden kann - das macht die Anschaffung zusätzlicher Aus-
stattung überflüssig. Außerdem können so Lücken im Erfassungssys-
tem vermieden werden.

Software löst Öffnung aus 
Die Software „Pollux“ öffnet Schranken und Tore vollautomatisch 
durch Kfz-Kennzeichenerkennung. Besitzt das Kfz-Kennzeichen von 
Mitarbeitern, registrierten Kunden oder Lieferanten eine Freigabe, öff-
net sich Schranke oder Tor. Zudem protokolliert Pollux alle Ein- und 
Ausfahrzeiten. Die Lösung kann als mobile Einheit, mit oder ohne 
Fahrzeugwaage, Solarversorgung und Satelliten-Internet mit zentra-
ler Verwaltung kombiniert werden - eine neue Innovation, mit der wir 
in diesem Jahr Premiere feiern. 

Interessant ist die Lösung für Landkreise mit Erddeponien im 
automatischen Betrieb - die Nachverfolgbarkeit der Materialien ist 
gewährleistet bis hin zum Haufwerk. 

Flexible Vernetzung mit  
allen Komponenten 

Schranken steuern  
per Kfz-Erkennung
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Software-Box 
 
vereinfacht und beschleunigt 

Die Box mit der Software für Kfz-Erken-
nung wird mit dem IT-System des Unter-
nehmens und der IP-Kamera vernetzt. 
Fortan erkennt und speichert die Soft-
ware Kfz-Kennzeichen vollautomatisch 
und protokolliert alle Ein- und Ausfahr-
zeiten. Die Box ist aus einem robusten 
Aluminiumgehäuse gefertigt und enthält 
einen Mini-PC mit Kfz-Erkennungs-Soft-
ware. Der Aufwand für die Installation ist 
minimal. Es sind keine Tiefbauarbeiten 
notwendig, keine zusätzlichen Induk-
tionsschleifen und auch keine Kamera-
masten.d asf sfdasdfasdf


