
So funktioniert digitale Ernte: Die Wiegewerte 
des Ernteguts werden von der DEW-Waage 
unmittelbar und drahtlos auf die Ernte-App über-
tragen und per ID-Chip einem Helfer zugeordnet 
- effizient, transparent, nachweisbar  

2D-Waage mit Cloud-Anbindung 

Schwerpunkt- Waagen

Misst 2D-Schwerpunkt in einem Schritt   
Die Schwerpunktwaage 2D 125 misst den 2D-Schwerpunkt in nur 
einem Arbeitsschritt und in Sekundenschnelle. 

Optionale Verbindung mit Cloud
Zeitgleich zur Wiegung können die Wiegewerte in einer Cloud gespei-
chert werden. Für Standort-übergreifende Daten-Verarbeitung. 

Druckt Versandlabels in Echtzeit  
Nach der Übertragung kann die IT umgehend die Toleranzen der 
Daten abgleichen und Etiketten drucken, z.B. für den Versand. 

Für Kommissionierung und Einlagerung 
Ideal für Kommissionierung und Einlagerung von Paketen, Umschlä-
gen oder Gegenständen in Branchen wie Pharmazie, Maschinenbau.

www.dew-waagen.de



Mobilfunk-Adapter - überträgt die Wiegedaten in das Mobil-
funknetz. Über eine App lassen sich die Daten abrufen    

•	 Die Schwerpunktwaage 2D 125 misst den 2D-Schwer-
punkt in einem Arbeitsschritt und in Sekundenschnelle.

•	 Das Touch-Display der Waagenanzeige D 125 T zeigt Län-
ge und Breite des Wiegestücks sowie das Gewicht an.

•	 Zeitgleich zur Wiegung können die Wiegewerte optional im 
IT-System oder in einer Cloud gespeichert werden. Über 
eine App lassen sich die Daten über das Internet abrufen 
und verwalten. Z.B. ist eine Filterung möglich nach Datum, 
Uhrzeit und Artikelnummern. 

•	 So wird Daten-Verarbeitung und -Verwaltung Standort-
übergreifend möglich. 

•	 Abfertigung von Versandstücken in Echtzeit: Nach Über-
tragung der Wiegedaten in die IT können umgehend die 
Toleranzen abgeglichen und Etiketten gedruckt werden. 

•	 Ideal für Kommissionierung und Einlagerung von Paketen, 
Umschlägen oder Gegenständen. 

Komponenten:
Waagenanzeige D 125
•	Unsere Waagenanzeige D 125 lässt sich besonders leicht in 

IT-Systeme integrieren: Die Waagenanzeige formatiert ihre 
Datensätze beim Übermitteln ins Netzwerk automatisch – es 
müssen dafür keine Fremdprogramme installiert werden.

•	Sie kann mit ihren Funktionen als Kontroll-, Kommissionier- 

und Zählwaage ganz flexibel jede Aufgabenstellung lösen.
•	 Die Waagenanzeige ist frei programmierbar:
•	 Es gibt Programme für viele Anwendungen.
•	 Das D 125 verfügt über visuelle Ampelsignale: Damit ist die 

Anzeige auch bei Lärm leicht verständlich. Durch die direkte 
Anbringung der Ampelsignale an der Waage entsteht eine 
kompakte und robuste Einheit, die sich insbesondere für 
Produktionsorte wie Werkstätten oder Fabrikhallen eignet.

 
Four Point-Wägebrücke
•	 Durchfahrwaage mit vier Wägezellen 

Optionale Verbindung in die Cloud oder in die IT:
•	 Das D 125 überträgt die Daten in Echtzeit in IT-System 

oder Cloud. Das macht Standort-übergreifende Datenver-
waltung- und -verarbeitung möglich!

•	  Zudem wird eine exakte Dokumentation zeitgleich zur 
Wiegung garantiert.

•	 Die digitale Datenübertragung spart gleich mehrere Arbeits-
schritte ein:

•	 Der Transport der Ware zum Abwiegen an einer fest instal-
lierten Waage entfällt, wie auch das Notieren der Wäge-
daten sowie das spätere Nachtragen in EDV-Programme. 

Anzeige D 125 T - zeigt Länge und Breite des Wiegestücks 
auf dem Touch-Display sowie den Gewichtswert an  
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Versand-Abfertigung in Echtzeit Standort-übergreifende Verwaltung
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